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Accesorios

Herramientas

MOD 0901
Accesorios
Q
19.0901.000.00 Q-46
MOD 0500
Accesorios
Q
19.0500.000.00 Q-72
MOD 0901

MOD 0500

Nivel de burbuja

Para tubo redondo y cuadrado

S5 €/pz.
1 18,10
Nivel de aire

40,0 42,4,0 48,3 mm

& €/pz.

1 29,10

El acero inoxidable debe ser cortado con una herramienta apropiada para conseguir un
trabajo eficiente y un acabado 6ptimo. Para garantizar esto, las cortadoras tienen un
motor rotatorio lento y especialmente fuerte. Una cortadora de peso minimo es la
herramienta que todo profesional debe tener en su taller.

19.0900.100.00
034

MOD 0900

Accesorios

19.0900.100.00
19.0900.101.00
19.0900.102.00
19.0900.103.00
19.0900.104.00

19.0900.101.00
Q-35

Soporte para sierra
circular

19.0900.104.00
Q-38

Soporte de material
de altura requlable.

Para tubos con didmetros
de 26-168 mm

Q034
Q35
Q36
Q0-44
038

Sierra circular para cortar acero inoxidable

Motor 0,8kW-230V,60 rpm, refrigeracion
automatica, 17kg, dimensiones 490x425x600
(An x Lx Al), hoja no incluida

19.0900.102.00
Q-36
Hoja de sierra circular

HSS, 225x2,2x32,
1687

19.0900.103.00

Q-44

Desbarbador de tubos
exterior e interior.

Para tubos con didmetros
de 10-54 mm

€/pz.
1.272,45
198,85
352,50
130,75
393,05



Accesorios

Expositores
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MOD 0006
Expositor
15.0006.000.00  Soportes pasamanos - Acero inoxidable

_—

MOD 0335
Expositor
15.0335.000.00  Pinzas para vidrio

Accesorios

Promocion

MOD 0050
Set promocional
15.0050.000.00  Fast Fix

€/pz.

A consultar

€/pz.

A consultar

€/pz.
8,30

MOD 0012

Muestario
15.0012.000.00 Easy Q-Web®

€/pz.
5,50

=
=

“

MOD 0024

Expositor

15.0024.000.00 Naturail

<50\cm>

MoD 0313

Expositor
15.0313.000.00  Focos LED - 12V

NEW

Easy Glass® Up

Easy Glass® Pro

9000.0000.011.56
9000.0000.004.75
9000.0000.003.49
9000.0000.012.24
9000.0000.012.25
9000.0000.007.31
9000.0000.007.34
9000.0000.008.46
9000.0000.008.45
9000.0000.011.57

Easy Glass® Slim

el

Easy Glass® View

Easy Glass® Max

(Caja de muestra Easy Glass®

(aja de muestra de Easy Glass® Up

(aja de muestra de Easy Glass® Slim, montaje superior
(aja de muestra de Easy Glass® Slim, montaje lateral
(aja de muestra de Easy Glass® Smart, montaje superior
(aja de muestra de Easy Glass® Smart, montaje lateral
(aja de muestra de Easy Glass® Pro, montaje superior
(aja de muestra de Easy Glass® Pro, montaje lateral
(aja de muestra de Easy Glass® Max, montaje superior
(aja de muestra de Easy Glass® Max, montaje lateral
(aja de muestra de Easy Glass® View

€/pz.
A consultar

€/pz.
A consultar

€/pz.

73,20
72,80
72,80
79,95
85,30
79,95
85,30
85,30
85,30
85,30
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_A VIDA

Una buena preparacion es la
clave del éxito. Asi que ;por
qué no ahorrar tiempo y dinero
utilizando nuestro servicio
prefix en su proxima compra
de barandillas Q-railing?

Le entregaremos todos los
productos completamente
listos para su instalacion.

Para poder solicitar nuestro servicio prefix, solo tiene que
descargar y cumplimentar el correspondiente formulario de
solicitud: www.g-railing.com/prefix

PREFIX FACILITA

Curvado

Podemos llevar a cabo curvaturas 2D o 3D en los siguientes
articulos: componentes tubulares, tubos de perfil en U, perfiles en

U, protectores de bordes, barandales superiores e incluso en perfiles
para suelo Easy Glass®. Con este meticuloso servicio se asegurara de
recibir exactamente el tamano y las alteraciones que necesite.

Cortado y fresado

Para mayor comodidad, solicitenos que precortemos sus productos
de acero inoxidable, aluminio o madera. Pasamanos, tubos de perfil
en U, balaustres y perfiles para suelo Easy Glass®: estdn todos incluidos.
De esta forma, podria recibir los productos adquiridos con ingletes ya
realizados o perforaciones prefresadas para instalar luces LED, por citar
dos ejemplos.

Taladrado y roscado

Pruebe una sola vez nuestro servicio de taladrado y roscado y no
podré dejar de requerirlo en sus sucesivos encargos de balaustres y
pasamanos de Q-railing. Trabajando conforme a sus especificaciones
exactas, realizaremos todas las perforaciones y roscas que necesite
para la instalacion.

Soldadura

En muy raras ocasiones, los productos estandar de Q-railing requieren
soldadura para adaptarse a una situacion especifica. Pero ello no
tiene por qué suponer ningun problema. Deje que presoldemos

sus productos personalizados y se los suministraremos listos para su
instalacion.

Premontaje

Para recibir los productos de Q-railing premontados conforme a sus
necesidades, solo tiene que solicitar nuestro servicio prefix. Imagine
cuénto tiempo ahorraria si, por ejemplo, sus pinzas para vidrio o
soportes para travesafnos hubieran sido preinstalados ya antes de la
entrega.




Formulario
de pedido

(6digo del articulo (antidad Descripcion

Nombre Teléfono
Empresa Fax
Calle, no. Correo electrénico

(6digo postal, ciudad, pais

Nimero de cliente

(QQ-railing
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SIMBOLOGIA

Acero cincado

Laton

304 Acero inoxidable
316 Acero inoxidable
Aluminio

ABS pléstico

Acero

Zamac

Acero cincado

Laton

Madera

Producto nuevo
Extra strong

Producto de disefio
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Certificacion AbP

(Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis)
Certificacion ETB

AbZ-etiqueta

(Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)

Ensayado de acuerdo a la normativa
DIN EN 12600

Ensayado de acuerdo a la normativa
British Standard 6180

AVIS Technique
SIA 358:2010

SIA216:2014

Ensayado de acuerdo a la normativa NEN
6702 (NEN-EN 1991-1-1)

Ensayado de acuerdo a la normativa NEN
2608 (Eurocodes 1990-1999:2011)

LGA Typen gepruft-etiqueta

Aprobado por DiBt

Calculo estatico certificado por TRAV
Célculo estético certificado por DIN 18008
Certificacion ITB

Certificacién KOMO

Certificacion CTE

Ensayado en Applus
Ensayado de acuerdo a la normativa
NTC UNI'11678-2017

Ensayado de acuerdo a la normativa
Miami Dade County

Ensayado de acuerdo a la normativa
ANSI Z97.1

Ensayado de acuerdo a la normativa
ASTM standards

Ensayado de acuerdo a la normativa DIN
18008

Ensayado en WTCB.be & CSTC.be
Ensayado de acuerdo a la normativa
NBN DTD B03-004

Ensayado de acuerdo a la normativa
ABNT NBR 14.718/08

Ensayado de acuerdo a la normativa
NBC-CNBC

Ensayado en
International Code Council ICC

INDOOR
OUTDOOR

SATINADO

(AL B460
Q-22

Tubo - plano

Adecuado para usar en el interior

Adecuado para usar en el exterior
Superficie del material

Unidad de embalaje

Utilice este tornillo, ver pagina 460

Utilice esta herramienta

Informacién extra del producto
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TESTADO
PROBADO

TESTADO

(]

Usar destornillador en hexagonal para
atornillar

Usar llave inglesa para atornillar
llave de gancho

Destornillador de estrella
Destornillador de torx

A presion (Easy Hit®)

Usar pegamento para fijar
Utilice cola para madera

Use un cuchillo para cortar

Use una sierra para cortar

Productos soldables

Recomendamos que la instalacion la
realice un electricista autorizado

Envio con empresa de transporte
Esquina a 90° no es posible
Distancia a la pared 85 mm
AW-accionamiento

Magnético

indice de proteccion

Tension nominal

Potencia nominal

Nivel de potencia nominal por metro
Temperatura de color

Tono de luz

Flujo luminoso por metro

Flujo luminoso

Angulo de radiacion

Numero de LEDs por metro
Regulable

Duracion

Puede consultar los resultados de las pruebas/
célculos en www.g-railing.com/prueba-calculo

Informacién para productos compatibles



© 2018 Q-railing
Emmerich am Rhein, Alemania

Copyright (Derechos de autor)

La disposicion, el disefio del catdlogo, el texto, los componentes del texto, las tablas,
fotograffas, marcas, marcas registradas, los logotipos, gréaficos y otros componentes
del catalogo son propiedad de Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Alemania o pueden
utilizarse bajo el consentimiento de los propietarios. Todo esta sujeto a las leyes
globales de los derechos de autor. A menos que se indique lo contrario, todas las
marcas y marcas registradas utilizadas en este catdlogo, asi como también las leyes de
las marcas registradas, las patentes de disefio y los modelos utilitarios son propiedad
de Q-railing Europe GmbH & Co. KG, Alemania o de nuestros socios. En Alemania y
en muchos otros pafses, es posible llevar a cabo acciones judiciales penales y civiles
ante violaciones contra la ley de los derechos de autor, la ley de marcas registradas

y otros derechos de propiedad. Si usted llegara a utilizar, copiar, reproducir, cambiar
de cualquier forma, traducir o transmitir a un tercero o deseara transmitir contenidos
especificos o paginas completas, necesitarad de nuestro consentimiento, el cual
solamente proveeremos por escrito y con anticipacion. Por lo tanto, por favor
pongase en contacto con nosotros con anticipacion. De lo contrario, nos reservamos
el derecho a llevar a cabo acciones legales contra usted.

481



Q-railing

482



TENGA EN CUENTA
LO SIGUIENTE:

Pueden producirse cambios en técnicas de produccion y desviaciones en
medidas. Los productos actuales pueden ser visualmente diferentes a las
ilustraciones fotograficas.

Q-railing no acepta responsabilidades, sobre cualquier causa legal, a menos que
haya responsabilidad juridicamente apremiante. Cualquier compensacién queda
limitada al valor del producto del pedido — ninguna otra compensacion sera

posible.

Tenga en cuenta que las limitaciones estatutarias cambian de un pafs a otro.
Q-railing no acepta la responsabilidad de las condiciones y regulaciones que
pueden ser aplicadas a varias fabricaciones.

Se aplicaran nuestras condiciones generales de venta en nuestras
transacciones comerciales. Reviselas.

PEDIDO

Los pedidos realizados antes de las 12 del mediodia se mandan el mismo dia y puede usted
tenerlos en cuatro dias laborables. Cuando se trata de tubo de 5 metros el plazo medio de
entrega es de 7 a 10 dias laborables en la peninsula, debido a las medidas especiales del
material. En las islas Canarias, este material de dimensiones especiales puede tardar en llegar 3
semanas. En las islas Baleares, unos 10 dias.

€ Todos los precios son PVP y por pieza con el embalaje incluido.
(IVA no incluido).

:} Las cantidades solicitadas en los pedidos deben de ser conformes a la cantidad
especifica por embalaje.

-% Gastos de transporte: gratis si los pedidos superan los 1000 euros (IVA no incluido).

_—

Q-railing Espana

(/lsaac Rabin 9 C/ Velazquez, 53 22 Izda
Poligono Industrial Montfulla 28001 Madrid

17162 Bescano (Girona) Espana

Espana

T.+34 972 402 198 T.+34913 381 708
F.+34 972 239492 F.+91577 7190
sales.es@qg-railing.com sales.es@qg-railing.com
www.g-railing.com www.g-railing.com

© Q-railing. All rights reserved.



Q-railing Espaia

(/ Isaac Rabin 9

Poligono Industrial Montfulla
17162 Bescand (Girona)
Espafia

T. +34 972 402 198
F. +34 972239 492
sales.es@q-railing.com
www.q-railing.com

WWW.Q-RAILING.COM

(/ Veldzquez, 53 22 Izda
28001 Madrid
Espaiia

T.+34 913 381 708
F.+91577 7190
sales.es@q-railing.com
www.g-railing.com
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